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Conduire une motoneige, ¢’est accepter
de se soumetire & un certain nombre de
facteurs,les conditions atmosphéricues et
la nature du terrain présentant une foule
d'éléments gui peuvent influencer les habi-
tudes personnaties de conduite, Pour bien
connaltre Vensemble de ces facteurs, il est
donc nécessaire que ous s conductaurs
de motoneige lisent ce manuel. Ce sera
pour eux e meillsur moyen de s'assurer
une saison agréable fout en se familiari-
sant avec feur véhicule, le fonctionnement
dses dispositifs de sécurité dont il est muni
ainsi que les différentes phases de son
antretien,

Observez toujours les précautions
suivantes:

# Vérifiez si "accélérateur fonctionne -
brement avant de faire démarrer e
moteur.

& Ne faites jarnais tourner s moteur fors-
que ia courroie d'entrainement et le
garde-poutie ne sont pas en place.

¢ Ne faites iamais tourner la chenilie 3
haut régime lorsgu’elle n'est pas en con-
tact avec le sol,

e il est dangereux de fairs tourner le

moteur forsque e capot n'est pas fermé.
e Llessence est un ligquide inflammable,
done dangersux. Pouwr effectuer le plein,
cholsissez un endroit bien aéré et arrétez
le moteur. Ne fumez pas. St vous décelez
an cours de route des émanations d'essen-
ce, vous devrez en déterminer la cause
immédiatement et la corriger,

® Les motloneiges ne sont pas conguss
pour circuler dans les russ ou sur ies rou-
tes publigues. Cette pratique est d'ailleurs
interdite dans la plupart des provinces et
des états.

s Maintenez touiours voire véhicule en
parfaii état.

e Les moioneiges ne soni pas congues
pour circuler sur asphalte, |a terre battue
ou autres surfaces abrasives. H en résulte
une usure excessive des pigces.

Suspension 3 glissidres

£n conduite normale, la neige lubrifie e
refroidit les glissiéres. La circulation pro-
fongde sur neige glacde ou sablonnsuse
{sans parler de la terre, de 'asphalte, etc.)
provoguera leur échauffement et leur usu-
re prématiurés,

Veuillez prendre note de toutes los mises
en garde contenuas dans os manusl,
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Le conducteur chevronng  redevient un
novice lorsquil s'installe pourda pramiare
fois au guidon d'une moioneigs,

Courtoisie a1 sécuritd vont de pair. Aussi
le nombre croissant de motonsiges e
cireuiation a-t-i rendu nécessaire fa colla-
boration de chacun pour fairs agréer ia
motoneige dans les régions rurales et dans
les banlisues.

3

La conduite sdcuritaire exige un certai
apprentissage. Lisez stientivernent fe Mg
nuel du conducteur. Davenez membra di
club de voire région et n'hésitez pas a
dermander conseil & des conductaurs expé-
rimentés. Renseignez-vous auprés du con-
casstonnaire ou d'un autre membre du
ciub, Enfin, participsz au programme de

conduite préventive de voire provings,

Heonseignez-vous sur la iégisiation régis-
sant le sport de {a motoneige. Faitss en
sorte de la bien connaftrs &t conformsz-
vous aux 1ois relatives a Vimmatricuiation
et & ia conduite de ce genre de véhicule.
Sovez egalement conscient de vos respon-
sabitités, notamment en ce qul a trait aux
dommages 3 la propriété d'autrui et aux
assurances gui devraient vous couvrir.
Accordez a votre motongige tous les soins
rormaternent raguis par un véhiculs 2
moteur., Une motoneige n'est pas un
iouet; c'est un véhicule & motsur congu
avec précision. Yous en retirerez dautant
plus d'agrément gue vous saurez Vutiliser
avec bon sens &1 esntretenir
adsquatement,

Sachez vespeecter los autres. MNe circulez
famats sur leur terrain sans en avoir au
préaiable obteny Vautorisati
Renseignez-vous auprds des sutori
avant de circuier sur les terrains pu
Conduiser lentement dans les zon
d'habitation, en prenant s }
détériorer 'aménagement des leux.
provoquez pas de désordre. Ne buvez pas
d'alcoot lorsgue vous utilisez votre moto-
neige. Familiarisez-vous avec votre véhicu-
le; connaissez-en les limites aussi blen que
s possibilités, Uentretien préventif est
trds important. Faites réviser réguliere-
ment votre motoneige par te concession-
naire 21 assuUrez-vous qQue ses parties
constituantes soni foutes sn bon &at,
Entin, vérifiez voire véhicule avant
chaque sortie.

o




Elabord par ies représentants de 1V Admi-.
n £

nistration des Fordis des Eists-Unis,
Service des Loisirs an plein air; le Secreta-
rigt aux Ressources naturelles de VEtat du
Michigan, le Ministére des Terres et Fo-
815 de 'Ontaric; VAdministration des
Parcs nationaux des Eiats-Unis ainst gue
les fabricants de rmotoneiges.
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conscient du fait gue les gens peuvent
juger tous ceux qui font de la raotoneige
d'antds mon propre comportement: Jusge-
Lence aupres des aulres
sropridtaires de moIOREIge PO PIoMmou-
voir chez tous es adepies dg ce sport un
comportement digne d'un sporisman,

2. e pe jetieral pas d'ordures sur les pis-
165 Ou sur les terrains de camping. J& ne
soliuerai pas les lacs et las ruisseaux.

3. de nendommageral pas les arbres, tes

{
buissons &1 les autres spécimens de la flo-
re environnante,

4. Je respectersl les droits et ia propridtg
d’autrul.
5. .A'offriral volontiers mon assisiance
chague fols que je verral guslgu'un en
panne,
G, Je mettral mon véhicule et ma person-
ne a la disposition des sutorités chague
ois qu'll sera nécesssive o’organiser une
pération de recherche et de sauveiags.
& ne géneral pas les skieurs, las alpi-
5, tes raqusiteurs, |
aulres amateurs de sports ¢ hiver. Je
respecteral leur droit & profiter plaine-
ment des sources de loisirs §
5

notre disposition,
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8. Japprendral et je respecteral 1ous les
réglements et les lois des gouvernements
édéral, provinciaux et municipaux régis-
ant le sport de la motoneige dans les
dgions o J'utilise la mienne. Lorsgue je
froulerat sur des terraing publics, 'en
aviseral les autorités compétentss.

S. Je ne nuirai pas 2 la faune, Jéviterai
de mapprocher des régions oly il est affi-
ché que le territclre ast une réserve de
gibier,

10. A moins d'y étre spécialament auto-
risé iéviterat les déplacerments en rase
campagne.

Extrait du Guide de séourité pour ie
motoneigiste, publié par "Association
internationale de Uindustrie de 1a Moio-
neige et distribué par nos distributeurs et
CONCEssIoNN&ires.

w5 B s

)




o

i

e

A

Pasitions de conduite

il existe trois positions de conduite fon-
damentales: {1) debout {2} & genoux {3}
assis, Chacune présente un csrtain nom-
bre d'avaniagss, selon la nature du ter-
rain, 'état de la neige, la vitesse du véhi-
cule, les virages a négocier et les préfé-
rences parsonnelies,

Position debout

Cette position est la meilleure sur les
pentes et les pistes accidenides ainsi que
pour les manoeuvraes sur nsige épaisse.
Pour amortir les contrecoups, i faut
cependant garder les genoux égarement
fiéchis,

Neige épaisse

Adopter la position debout suggérés plus
haut., Tant que le véhicule progresse rai-
sonnablemeant et qu'il répond 3 de idgéres
socéldrations, on peut continuer d'avan-

cer. Sinon, faire demi-tour en décrivant
un arc de cercle aussi grand que possible
et gagner une piste plus slre.

Paosition & genoux

Cette position est la meilieurs pour circu-
ter en lacet & fianc de coteau. Un genou
sur la selie, elle permeat d'incliner e corps
dans le sens de la montde, D'autre part,
pour aborder une pente de face, il est
commoede de poser ies deux genoux sur la
selle, en appuyant les pieds tégérement de
chaous cbte.

Mise sn garde! Nous déconseillons aux
conducteurs novices les randonndes 3
flane de colline ¢t sur pente raide.

Position assise

C'est {2 position la plus confortable: les
pieds sur les marchepieds et le corps au
milieu de la selle. Eviter de giisser les
pieds sous les supports des marchepieds.

Mise en garde: Une randonnés prolongée
en position assise sur un terrain sccidenté
peut occasionner & certaings personnes
des douleurs aux reins ou au dos.

Surface glacés

Les manosuvres sur surfaces glacdes sont
difficiles, car les skis et ia chenille ont
alors tendance & déraper. Misux vaut
done circuler jentement, en évitant les
accélérations et les freinages brusgues.



Yirages

Pour bien ndgocier un virage, # faut utili-
ser son corps comme balancier: incliner
dans le sens du virage et savoir conssrver
un centre de graviié trés bas.

D'autre part, on augmenters la pression
au sol exercée par les skis ot laurs lisses
gn dépiacant le poids du corps vers
Vavant,

Avsc un passager

Conduire prudemment lorsgue on
ramorgue des enfants et plus lentament

encore s'ils sont en bas 8ge. Se montrer
particuligrement vigilant; éviter les Hancs
de coteaux et les surfaces accidentdes. Sur
le véhiculs, s'assurer gue {'enfant s'agrin-
pe aux poigndes 0uU & la courrgie de rete-
nue et gu'il garde ses pleds sur les
marchepieds.

Touiours exercer une surveillance 1irés
etroite.

Démarrer et arréter en douceur lorsqu’il y
a de jeunes enfants ou des passagers en
remorgue. Les démarrages rapides sont

dangereux pour le passager de a3 moto-
neige ainsi que pour celx de la remargue,
Ne jamals oublier que le conducteur, qui
prend Pinitiative des manosuwres, béné-
ficie en outre d'un meilieur point d'apput,
it n’en va pas de méme des passagers qui
doivent s'en remetire a sa . prudence.
Conduire 8 vitesse modérde, Une secousse
subie a vive aliure sur une piste cahoteuse
peut occasionner une grave biessure au
dos d'un passager Dris par surprise. Préve-
air les passagers des dangsrs éventusis,
comme les branches basses des arbres, par
exemple. S'assurer que les passagers n'ont
pas froid.

Vétements

Se vétir chaudement, de facon & pouvsir
affronter un vent giacial. Délaisser lss
vétements amples ou les écharpes qui
oourraient Atre entralnés par les piéces
mobiies du véhioule.
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Direction

L.e guidon commande la direction de
votre véhicule, Le commutaisur d'éclai-
rage, |'interrupteur d'urgence ainsi que les
manettes du frein st de {"accélérateur sont
fixés aux poignées du guidon.

Manette de I"secélérateur (A)

Fixée a la poignée droite du guidon. Le
régime du moteur augmente et 'smbray-
age 3effectue en fonction de la pression
exercée sur la manette de {'accélérateur,
Le moteur ravient automasatiquement au
ralenti dés que on cesss d'agiv sur ls
rnanetis.

Manette du frein (B}

Fixge a la poignés gauche du guidon. Le
freinage est proportionnel a la pression
exsrcde sur la manetie.

Commutateur allumage/dclairags (O}
{modaies & deux cylindres)

Commutateur & 3 positions {OFF/ON-
JLIGHTS). Pour faire démarrer le moteur,
tourner 1z clé vers la droite {position ONY;
pour {arrdter, tourner vers la gauche
{position OFF). Pour sllumer le phara
avant et le feu arriére, tourner la c¢lé a
fond vers la droite {moteur en marche}.

Commutateur slfumage/éclairage {C)
{modéle monocylindre}

Commutsteur a 4 positions {OFF/
LIGHTS/ON/START). Pour faire démar-
rer le moteur manuelisment, amenser iz
olé 3 la position ON; sur les véhicules
dotés du démarrage électrigue, tourner la
cié vers la droite (position START). Des
aue le moteur tourne, laisser {a clé revenir
sur ON. Pour arréter le moteur, amener la

cié sur OFF; pour allumer lg phare avant
et te feu arrigre, 'amener sur LIGHTS.
{moteur en marcha pour les véhicules &
démarrage manusl).

Commutateur d'éclairage (D}

Placé sur ia poignés gauche du guidon, le
commutateur permet d'orienter le fais
ceaus vers le haut ou vers le bas,
Remargua: Sous Iz monture du phare
avant, quatre vis d'ajustement permeitent
de corriger la direction du faisceau.
interrupteur d'urgence (E}

Piacé sur {a poignée droite du guidon. En
cas d'urgence, enfoncer le pouton. Le
moteur s'arrétera automatiquement. Pour
rétablir le circuit, enfoncer de nouvesu le
bouton,

Dés fa premiére sortis, le conducteur
devrait se familiarissr aves ce dispositif en



Vactionnant & plusieurs reprises. H ddve-
toppera ainst un réflexe qui lui sers Ués
utile en cas d'urgence. 1 faut repérer et
corriger la defailiance avant de remettrs le
moteur en marche,

Décompresseur {F}

{modéle monocoylindre)

Tirette & 2 positions {OFF/ON] montée &
gauche du tableau de bord, Pour Vaction-
ner: tirer complétement.,

Artention: Le décompresseur facilits le
démarrege, en réduisant s compression
du moteur, Repousser 12 tiretie dés que le
moteur tournsg, pour ne pas endommager
og dernier.

Etrangleur (G}

Commande & deux positions {OFF/ON},
placée & gauche de la console. Tourner e
bouton vers la droite pour engager 1'étran-
gleur et vers la gauchs pour le désengager.
Toujours actionner étrangleur pour
démarrer par temps froid. L'emplol en
est cependant inutile lorsgue le moteur
ast encera chaud,

[

Remaraue: L'étrangleur réduit Varrivée
d’air s carpurateur, snrichissant ainsi le
méange huile/essence,
Diémisrretr manuel (4]
Dispositif & rebobinage automatigue, pla-
¢cé § droite de {a console. Pour faire

démarrer le moteur, tirer sur s poignée.
{voir section Démarrage).

Wise en gards: Ne jamais faire fonction-
ner le moteur lorsgue le capot nwest pas
fermé.

Bolte 3 outils

La bolte 2 outils & couvercle coulissant
est située sous te capot, 5 B8 du carter
de la chafne. Pour la sortir, déverrpuiller
"attache et dégager ia bofte du repose
pled.

&




10

Toulours ajouter Vhuile & Pessence dans
les proporiions recommandges. Effectuer
un mélange parfeit avant de remplir le
réservoir.

Tvpe d'essence & smplover

Le modéle monocyiindre consomme de
{‘essence ordinaire. Les modéles & deux
cylindres exigent de V'essence super,
Artention: Ne ijamals modifier les pro-
portions recommandées ni empioyer d'au-
tres carburants, comme 'sssence sans
piomb¥, {8 naphte, le méthane, stc,

*les tests effectuss jusqu'a présent sur
Pessence sans plomb ne permetient pas
d'en recommander 'empiot.

Type d'huile a2 emplover

Utitiser Vhuile congentrés Ski-Doo B0/1
vendue par nos concessionnaires. Elle est
spéciatement concue pour répondre aux
besoins des moteurs Bombardier-Rotax.
Attention: Les carburateurs des moto-
neiges Ski-Doo 1975 sont calibrés er
fonction d'un mélangs d'essence ef d'hui-
la concentrée 5ki-Doo. Sauf cas de force
maleure, ne jamais emplover ung huile
ordinaire pour motoneiges. S'en tenir

alors aux proportions indiquéss sur le
contenant. Ne jamais utiliser de 'huile
mingrale ordinaive ni de huile § moteur

hors-hord.,

Mélange huils/essence

On ne sauralt trop insister sur importan-
ce du mélange de carburant, car les
mélanges inadéquats sont 'une des princi-
pates causes de détérioration du moteur,
La proporiion recommandée est de 80 vo-
lumes d'essence pour un voiume d’hulie,
5 galions d'essence recommandée + 1
cannette d'hulie concenirés 50/1
Ski-Doo = mélangs de carburant
approorié.

Remargue: Pour faciliter e mélange,
conserver 'huile a la température de a
pigce.



Comment sffectusr le mélange

Utiliser un récipient propre, Ne jamsis
effectuer le mélange dans le réservoir de
la motonsige. Pour ne pas &tre en raste,
préparer deux mélanges de 5 gallons dans
des récipients de plastique ou de méwl.
Mise en garde: L'essence est un liguide
inflammable et explosif. 1 faut done ef-
fectuer le mélange huilefessence dans un
endroit aéré, Ne pas fumer pendant 'opé-
ration. $i, en cours de route vous décelez
des émanations d'essence, faites axaminer
yotre yéhicule sans délal. Enfin, ne faites
jamais le plein pendant que ls moteur
tourne.

L. Verser un gallon d'essence dans un ré-
cipient propra,

H. Ajouter toute 'hulle concentrée Ski-
Doo.

11}, Brasser vigoureusernent le récipient.
IV, Ajouter le reste de ['gssence.

V. Brasser de nouveau. A {aide d’un en-
tonniocir & filtre Tin, verser {8 mélange dans
le réservoir.

Remargue: 'huile gyant tendance 3 se
déposer, I ne faut jamais oublier de bras-
ser le récipient avant d'utiliser un mélange
déis préparéd,

Mrtention: Ne pas remplir compldtemeant
le réservoir si e véhicule doit stationner
dans un endroit chaud. L'essence surait
alors tendsance 3 se dilater et & déborder
du réservoir,

Consommation

A la premiére oocasion, évaluer Pautono-
mie du véhicule. Faire le plein et noter
Vheure du départ. Calculer ensuite le
temps écould lorsque la jsuge indigue la
demie. Répétd a quelques reprises, et sur
des parcours différents, ce procéds per-
meat d'estimer la consommation moyenne
de la motoneige.

11
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Les moteurs Bombardier-Rotax doivent
subir une période de rodage avant de
fournir ieur puissance maximale. Pendant
ptte période de rodage {10 2 15 heures
de marchel, le régime du moteur ne doit
pas dépasser jes 3/4 de sa puissance natte,
Cependant, bien qu'll faille eviter de
maintenir une vitesse élevée et de surchar-
ger is véhiculs, il est recommands ds sou-
metire un moteur en cours de rodage 4
guelques accélérations vigoursuses ainsi
au’a de fréquentes variations de régime.
Hodage
A iz fin de ia péricde de rodage, i ast for-
tement recommande de faire réviser e
véhicule. Cette révision ast toutefols lais-
sée & Vinitiative et aux frais du proprigtai-
re. {Voir section Garantie: Pariage des
Responsabilités)

Réservoir

Vérifier le niveau. Prendre 'habitude d
faire le plein avant le départ. U'hulle
ayant tendance & se déposer, ne pas ou-
bilisr de brasser le mélange en faigant
oscilier le véhicule, (se balancer sur les
marchepieds;.

@D

Chenille

{avant la premigra sortia de 1a journés)
Avant de faire démarrer e motsur, s'assu-
rer gue la chenille n'a pas gelé au sol
pendant Iz nuit. Cetie précaution pré-
viendra ('usure orématurde de la cour-
roie d'entrainement.

Divection

Tourner plusieurs fois te guidon. S résis-
te, s'assurer que iz neigse cu la glace n'en-

s ‘

iravent pas ie mécanisme.



Agcdiérateur ot frein

Actionner & plusieurs reprises les manei-
tes de ‘accélérateur et du frein, of s'assu-
rer gu'elles fonctionnent librement La
maneits de "accélérateur doit ravenir 3 sa
position initizle dés qu'on i reldche. Le
freinage dolt &re complet avant qus ia
manetie ne touche le guidon voir Eptre-
tierr, Freind. Sijes mansties ne revignnent
pas d'sllss-mémes, exgminer les obles et
feurs gaines. Les remplacer au besoin,
Mise sn gerde: Avant de faire démarrer le
moteur, vérifier le fonctionnement de {a
mangtie de Vaccélérateur, alnst que Vsn-
semble de son mécanisme.

Aucun véhicule n'est & Uabri des pannss.
Une pierre ou une souche dissimuléss,
une ampouis gritiée ou une panne séche
suffisent parfois & immaobiliser une Mmoio-
neige. Tandis gue {'sutomochbilisie peut
atteindre une station service & pied, le
conducteur d'une motonsige ns dispose
en général gue de son ingéninsiié ou de
celle de ses compegnons pour se tirer
d'smbarras. Mais an digposant d'un mini-
mum d’outils et de piéees de rechangs, il
est possible de surmonter immeédiatement
ia plupart des difficuligs,

Matérisl de secours

En plus des cutils fournis par e fabricant,
it est bon de se munir des articles
suivants:

Outils: pince, clé & molette, {ouverture
de 3/47), lampe de poche.

Piéces de rechangs: bougies, courroie
d’entrainement, ampoules de phare et de
feu arrigre, cdble et gsine de l'accéléra-
teur, cébles de démarreur et de remorgua-
ge, fusible (modsle dectriguel.
Remargue: Toulours smporter des bou-
gies et une courrgie d'entrafnement de
secours. Yérifier souvent Vémt des
bougies,




Pasition relevée
de marche

Position abaissée
d'arrdt

Mise en garde: Ne jamais faire tourner le

moteur & haut régime lorsgue ia chenille
r'est pas en contact avec le sol.

Remargue: Avant de faire démarrer le

moteur, s'assurer que Vinterrupteur ﬁ‘w—

gence ne coupe pas e circuit
Démarrage élecirique

1. Introduire ia clé dans le contact.
2. Tirer a fond sur s décompressaur,

3. Actionner Pétrangleur [(inutile si le
moteur est encore chaud}.

Vérifier le mécanisme de Vaccélérateur
8t server légérement la manetts,
5. Tourner Ia ¢ié vers la dro
tionner le démarreur.

ite pour ac-

Attentiorn: Ne pas actionner 58 démarraur
pendant plus de 30 secondes & la fois. §§

OFF

LIGHTS
- DN
- START

le moteur ne démarre pas, ramener la cié
au point mort et laisser refroidir le démar-
reur pendant deux minutes,

5. Reldcher l'accélérateur et Ia o
que le moteur tourne.,

7. Dégager Vétrangleur et repousser le
decompresseur

g. Laisser le moteur se réchauffer avant
de router & plein régime.

¢ gés

Antention: Me lamais faire fonctionner e
moteur lorsgue la batterie est enlevée ou
débranchée

Diémarrage manuel

1. Introduire 13 cié dans le contact et |

tourner sur "ON,
2. Tirer le décompresseur & fond {(modéle
monoeoylindre seulament),

LIGHTS

3. Actionner {étrangleur (inutils si le
moteur est chaud),

4, VYérifier le mécanisme de ["secélérateur
et serrer iégérement fa manstie.

5. Tirer ientement la poignée du démar-

reur manuel jusqu'd ce gu'etie offre une

résistance, puis tirer vigoursusement. Le

motsur doit démarrer. Sinon, laisser la

Ooignéﬂ revenir lentemsnt 2 sa positicn
nitiale et recommencer.

Remarque: Me pas tirer la corde du dé
marreur a4 fond ni la laisser revenir rop
rapidement.

6. Sitdt te moteur en routs, relacher {'ac-
célérateur, dégager V'dirangieur et repous-
ser le dédcompresseur.

Laigser ie moteur se réchauffer avant
de rouler & haut régime,

~d4



Frénuence de whrification

Lupritier {a direction et iz suspension
tous les mols ou aprés chague période
d'utitisation de 40 heurss. Lubrifier plus
souvent si le véhicule est utitisé sur nei-
ge fondante.

Attention: Ne pas lubrifier les pouliss
motrice et menée des Elan 250 Detuxe et
300 S5, Sur e modete 280 {monocyiin-
dre}, ne pas lubrifier la poulie menge.

Attaches du capot

Pour ouvrir le capot, défaire les deux atta-
ches et soulever e capot {vers Vavent). Un
dispositif de retenug le meintiendra
ouvert.

Mise en garde: U sst dangersux de soule-
ver le capot lorsgue le moteur tourne,

Dépose de Iz console

1. Décrocher le logust qui se trouve au
point de renconire de la console 81 du ta-
blegu de bord.

2. Tirer iz console vers le bas, puis ia bas
culer vers arrigre. Pour la reposs, faire
Virvarse.

Dépose du garde-poulie

1. Quvrir le capot et enlever ia console.
2. Retirer ia pince d'attache et pousser le
boulon 2 ressort pour dégager la cheville,
3. Dégager le garde-poulis da son support
en le poussant vers avant.

Blise en garde: Ne fmmais faire démarrer
fe moteur lorsque le garde-poulie nest pas
ea place,

Dépose de la courroie d'entrafnement

1. Duvrir le capot; déposer la conscle et
le garde-poulie. {déverrouilier et soutever
e support de la poulie mende sur le mo-
déle 85},

2. Cuwvrir 1a poulie menés {la plus gran-
de}. Tourner et pousser la demi-poulie
coulissanie; {8 maintenir ouverie,

3. Tirer le bas de ia courroie vers la partie
de la pouliea menée puis faire glisser la
courrgie par-dessus ie rebord supérieur de
la demi-poulie coulissanis; la maintenir
ouveris,

4. Faire glisser la courrcie par-dessus Ia
poulie motrice &t la sortir en ia faisant
passer antra e silencisux et Vexirémité de
Iz poulie menée. Faire Uinverse pour repo-
ser ta courrpie.

Mise en garde: Ne jamais faire tourner le
moteur lorsgue la courrcie n'est pas en
place.
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Mécanisme de direction

Avec de Uhuile 1égére, lubrifier {a bague
inférieure de ia colonne des direction, Lu-
brifier tes lambes de ski aux graisseurs jus
qu'a ce gue la graisse sorte aux joints,

Bouchon
de vigite

Miveau d'huble du carter

Retirer le bouchon de visite {le plus petit)
et vérifier si le niveau d'huile atteint e
bas de orifice. Sinon, aiouter fa guantité
nécessaire d'huile § carter Ski-Doo.

La comtenance du carter est d’environ 8
OnCes.

Remargue: 1} faut enlever le coffret 3 ou-
its pour vérifier ie niveau d'huile du car-
er,

¥
4
1
|5

Roues de bogaie {galets)

A V'aide d'une pompe & basse pression, in-
troduire de ia graisse type 'basse tempé-
rature’’ dans les graigseurs des galets.
Pomper juscu’s ce ous la graisse sorte aux
joints intérieurs.

Essisu arviére

Introduire de ia graisse type "basse tem-
pérature’’ dans les graisseurs de 'essiau
arrigre,

Attention: Toujours utiliser une pompe &
Dasse pression,



Poutie motrice

{modéle monocylindre)

Lubrifier 1a poulie motrice deux Tois par

mois ou aprés chaque période d'utiliss

tion de 20 heures,

1. Dépossr la console, le gardepoulis st

la courroia d'entrafnement.

2. Déposer le régulateur centrifuge, en

orocédant de la facon suivants:

8 Enlever la bougie et placer ie pigton de
3747 & 1 /4" avent le point mort haut
ens'assurant que le piston pbstrue com-
pléterment s fendire d'échappemeant.

@ Bioguer le vilebreguin eniniroduizant
une corde de 3/18" de diamétre dans
le puits de bougie.

& A Vaide du démarreur manusl sppuver
e piston swy ia corde.

& Ddvisser ie boulon du régulateur, dépo-
ser e régulateur, b demi-poulie exié
rieure &1 le rassort, Sortir 1a corde.

3. Avec une laine d'acier fing et un chif-
fon propre, nettoyer !'axe de {a demi-
poulie intérieure. Vérifier ['dtat des
piéces.

4. Remonter le ressort et la demi-poulie
extérisure, Bemplir 'intérisur de 'axs de
lubrifient Ski-Doo pour poulie motrice
Haute Performancs,

5. Tourner le vilebreguin sour amener le
piston & 3/4" passé e point mort haut,
infroduirve la corde dans le oylindre,

6. Lubrifier le boulon du régulateur avec
de Phuile légére. Remetire le régulateur
en place st serrer le boulon & 37-84 ib-ni,
fise on garde: S'assurer que le boulon du
régulateur est bien servé avant de retirer la
corde du svlingdre.
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Calaminge

Code Hebdomadaire Pags
H1 Bougie 18
2 Batterie {élecirolyte} 18
H3 Ressorts de la suspension 18
A Chanilie 18
H5 Tension de |a chanille 19
HE  Alignement de i3 chenille 9
H7 FAépiage du carburateur 20
Ha Courroie d'entrainerment 21
H3 Direction 1
H10  Skis 21
Cods Mensuel Page
M1 Batterie {connexions) 23
M2 Ecrous du carburaieur 21
M3  Courrole d'entralinement 21
M4 Frein 21
MB  Direction z22
M8  Ecrousde ia culasse 22
M7 Ecrous du support moteur 22
MB  Attaches du silencieux 22
M8  inspaction généraie 22

Mormals

Bougiss (M1}
1. Débrancher et enlever les bougies.
2. En vérifier I'éat:

e bec brundtre: fonctionnement
normal,

& hec noir mélange du ralenti rop ri-
che; rapport huile/essence inedéauat;
bougies non conformes; fonctionne-
maent prolongé au ratenti,

e pec gris clair: mélange du ralenti trop
pauvee; bougies non conformes; rap-
port huile/essence inadéauat; fuite 2
un ioint,

Atrtention: Consulter fe concessionnaire
sioun ennul mécanique se manifesie au
moment de la vériticetion des bougies.

3. Remettre ies bougies en place e les
brancher,

Battesie {(H2)
Vérifier le niveasu de Vélectrolyte de che-
gue éiément. Le niveau doit alteindre ia
base de {‘orifice. Au besoin, sjouter de
Pélectrolyte,

Ressorts de i suspension {M3}

La moteur arrdté, vérifier {"état des res-
sorts de la suspension ainsi que ceux des
plagues de raccordement. Les remplacer
s'ils sont brisés ou affaiblis,



Lt

Chenille (H4})

Soulever {arrigre du véhiculs. Le moteur
areté, tourner fa chenille & ja main. $'as-
surer gu'elie nest pas fendiliés =t gu'il
Yy IMeNGUe aucun segment protecteur.
Remargue: L'absence d'un ou. de plu-
sieurs segments diminue consigérable-
ment {a durahilité de {a cheniile. Rempla-
cer tout de suite ceux gui mangueant.
Tension de la chenille (M5}

{suspension 3 b’\gg' } .
Soutever Varrigre du véhicule, A Vside
d'une régle, vérifier s tension de la che-
nitte au boggle du cenire. La tension {dis
tance enire le bord inférieur de la chenille
et la base du marchepied) doit &tre de
1 3/8" 18,

S'i v a trop de ey, ia chenille frotiera sur
ia chissis. S'if n'y en a pas assez, 1a vitesss
et le rendemeant en seront affectés.

Pour régler fa tension:

st

. Desserrer tes dewe éorous oe verrouilia-
des boutons ds réglage -situes du cbié
mé ieur des ressorts.
2. Pour augmenter la tension, tournss {es
boulons de réglage vers la droite, Pour la
dirninuar, tourner vers la gauche. Sassu-
rer que tes deux obiés sont réglés & la
méma tension,
3. Effectuer Valignement,
Femargue: Le réglage de la tensgion et
celut de Ualignement sont étroitement
tids. Ma pas effectuer 'un sans Vautra,
Alignement de la chenille {H8}
{Suspension & boggles)
Une fois la zensicn rég%é\e tre le mo
teur en marche et {airg fournc EWKGWPH
la cheniile. ‘Sassurer que ceite derniére
est bien centrée st qu'slie Low e unifor-
mément sur les roues dentées arridre. La
distance entre les bords exiériews de la
cheniile &t fes plaques de raccordement

(Q

doit éire la mémse des dewx obigs. Un
mauvais alignement entrafners "usure pré-
maturée de la chenille et des roues
dentées,

Alignement:

1. Déterminer quel ¢d1é de la chenille est
te pius rspproche de la plague de raccor-
dement st tourner le bouton de réglage
vers {a droite jusqu'd ce que 1a distence
s0it la méme des deux c6i8s,

2. Resserrer fermement les éorous de ver-
rouiiiage.

3. Faire tourner {entement la chenille et
vérifier de nouveau Vglignement

Mise en garde: Avant de vérifler Valigne-
ment, s'assurer gu'aucun oblet ne risnue
d'étre entraing ou projetd par la chenille.
Garder mains, pieds et vétements Sloignés
d'elle,

18
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Réglage du carburateur {M7)

quertasre maximale

Le moteur aredté, géposser le siien “ipux

d'admission. Amener et immobiiser au
guidon la manetie de tgcb&e:aieur. Le
papiilon de sccélérateur devrait étre 3
'horizontale lorsque fa manetts touche s
guidon. 51 {e papi ’!nn ne g'ouvre pas com
olétement, desserrer la vis de fixation ﬂ‘ff
cidble au carburat aur, Landm e cédble et
resserrer fa vis, Détscher la manetie du

g
ar lg silencisux ¢ i

kS
guidon. Installe

[l

Bise en garde: Avant de faire démarrer le
moteur, s'assurar gue le levier ds "accéle-
rateur au carbursteur revient automati-
guement 3 ia position du ralenti {papition
de Vaccdiératour fermé},

admission.

Béglage du mélange du ralenti [A)

Pour le réglage du mélangs du ralent
{moteur ar réie;, serrer la vis & fond {vers
la droite}, m s ta reculer de 3/4 de tour,
Sur fe mod 2&{) Deluxe, ramener 1a vis
d'un {1} Eow. £n tournant la vis vers ia
droite, on appauvrit le melange iplus
d'air, moins de carburant); vers la gau-
che, on Venrichit {moins d'sir, plus de

44

carburant.

Remargue: Pour ne pes abimer al gut e
st son siége, ne jemals forcer ia vis de
régtage.

Réglage du ralanti (B)

Tourner {2 vis de réglage vers ia dreite
pour augmenter e régime cu ;qténtz et
vers e gauche pour le réduire. Régime du
ralentis 1800 - 2200 tr/mn.



L isgas do skis

Courroie d'entratnement (M8}

Pour vérifier {"état:

1. Quvrir e capot et dépaser la ¢
2. Déposer le garde-poulie et la courrsie
d’sntrainement.

3, Examiner s courroie. Sassurer qu'ells
n'est pas fendilide, affilés pu usée ge fa-
con indgate [usure d'un ssul ¢Bté, sfc)
L'usure inggale de la courroie provient
souvent d'un mauvals alignement des pou-
lies. Au besoin, yoir le congessionngire,
é’ﬁécaniﬁm de direction {Hg)

Vérifier la solidité des dldments du mecs-
nisme de direction {bras de direction
boulons et barres d’accouplement, ete L)
ot es rasserrer au besoin
Shis (H10}

Vérifier {"8tat des lisses de
olacer au besoin,

is. L.as rem-

Baccords de la batterie (M1}
Vérifier le serrage des :;‘3;“%;6
les ot s’ass rer qa ‘ella
c‘p démétq A
de o« 538 1
aves du bicarboneie
Rincer e1 o
corder ia oat eri
%es canng
Tent 1@ bha
Att sation: Ne
or dans ia bep

der Vélsctrolvis,

,,,,,, YL

Anrés les deux premigres heures
che, véritier 69 éc rous (3“ 5‘ez VAL ’wmfmz iﬁu
carburateur,
rouitiags, scuer
plagusties,

A*temiew MNe pas il
aueites e.h 5 de o o
Courroie d'am;zfamemem 3
Deéposer 2 gw’d@ noutia
de la courrpie d'entra fnem
cer si sa largeur est infér ?J
Frein (M4}
‘stficacité
assentiel de
sans s'étre

wer é.n




22

Pour un ajustement important, desserrer
Vécrou retenant e céble au levier infé-
rieur. Ajusier ie cdbie & la longueur vou-
fue, puis resserrer 'écrou. S'assursr que
fes éorpus A et B se trouvent & mi-chamin
environ du cédbliage d'ajustement.

Remargue: Toujours vérifier te fonction-
nement du feu d’arrdt aprés I'ajustement
du frein, Au besoin, régler le contactsur,

Réglags de la direction (M5B}

La divergence des skis doit étre sensible-
ment plus imporianie 3 Vavant qu’a {'ar-
rigre des ressorts & lames {1/8"). Pouwr
ajuster:

1. Dévisser les écrous de blocage de la la-
me d'accouplement la plus longue,

2. Tourner la barre d'accouplement & la

main jusqu’s ebtention de {'alignement
prescrit.

3. Resserrer solidement les sdcrous. Le
guidon doit en outre 8ire & 'horizontale
forsque les skis sont orientds vers avant,
Pour le régler:

1. Devisser les écrous de blocage de la
barre d'accouplement la plus courte.

2. Tourner la barre d'accouplement 3|
main jusgu'a ce que le guidon soit
P'horizontale.

3. Resserrer solidernent tes écrous.
Agtention: Le logement du joint 4 rotuie
sphérique doit étre paralidle su bras de
direction. Le maintenir en position pen-
dant le serrage des éorous.

a
.
=1

Correct incorract

Ecrous de la culasse (M6)

fa fin des cing premiéres heures de mar-
che, s'assurer gue e serrage des écrous de
la culasse présente un couple uniforme de
13 a2 17 Ib/pi {moteur froid),

Eerous du support moteur (M7}

Dépuser la console et le garde-poulis et
vérifier la solidité des écrous. Les resserrer
au besoin,

Artaches du silencieux (M8}

Le silencieux doit 8ire solidement atis-
ché, Vérifier les atiaches et les resserrer
au besoin,

inspection générale (MO}

Resserrer {‘ensemble des boulons, des
gcrous et des raccords. Vérifier lss con-
nexions.




Ampoule grillée

St Vampoule du phare avant est grilide,
arréter le moteur, décrocher les deux ver-
rous et faire basculer ie capot. Cuvrir les
attaches de la douille et remplacer 'am-
poule. B ie fau d'arrdt ne fonctionne
plus, enlever {a lentitle rodge of remplacer
{ampoule.

Remargue: Pour protéger e circuit d¢-
clairage, remplacaer sans tarder les ampou-
las griliées,

Céable de Facclérataur :
Si le cdble de 'accélérateur se rompt, #
faut {e rempilacer et vérifier le fonctionne:
ment de la manette. Au besoin, remplacer
sgalement ia gaine.
Mise an garde: Me pes faire démarrer ig
moteur si la manetfe ne revient pas rapi-
dement & sa position initiale et si le levier
de Vacodlérateur au carburateur ne revient
oas § la position du ralenti.

{dble du démarreur

S le c8ble dhu démarreur setapmpt | faut
déposer le bolier du démarreur. Trans
poser 1o polonée du céble rompu sur le
cible de recharge. Faire un nosud. 3
Vextrémitd du vdble, envouter calul-or sur
la-poudie de démarrage et Hrer vigolreuse-
mebt sur la polgnée. Faire effsciuer lag
sdparations nécessaires le plis W
possible,




INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

Causes probabies

1. 1o cathurant ne

Tarvient pas au moteur |

3. sﬂ.ﬂum;-;gﬁ difu

4. Moteur noye

. Conduits du carbizant |

ohstrués
feau ou salets)

. Carburareuy défectuanx

Taux de compr
insuffisant

cWlotear grippé

Reméds

Vérifier fe niveay d'essence et faire le plein avec le mélange de carburant approprid,
G

Voir st les conduils ne 5001 pas obstruds {cause no.Bh

WValr si la baug;»a gst encrassée ou défectueuse. Débrancher la bougle et la sortir.
Brancher de nouveau te fil & la bougie et mettre celuicl & iz masse sur la culasse en
prapant soin de la tenir eioegmﬂ* du puits, Répéter las opérations de mwse en marche
et voir g’ v a production d'étincellas. Sinon, remplacer Ia bougie. Si Vennui persists,
veir ta cause no 3.

Diébrancher le fil de iz bougie, dévisser le capuchon et disposer le il & environ 1/8"
de ta culasse. Essaver de faire démarrer e motsur; 8'il n'y a pas d'étincelles, ¢'est aus
le systeme dallumage est défectusux. Ne pas essaver de le réparer. Volr fe conces-
sionnaire.

Dégager "étrangleur; attendre au moins une minute; appuyer & fond sur [a manstte
de 'accélérateur et esseyer de démarrer. Relicher Paccélérateur dds gue le moteur a
démarré,

Entaver le filtre & essence et le vérifigr; chan ger ta cariouche filtrante si ndcessaire.

Vérifier "état c;‘es. conduits ef la propretsd du réservoir; e nettover st néeassaire. (Voir

Remisage, Réservoir).

Effectuer d'abord le réglage du carbursteur {Volr Entretien). Si ennul persiste,
voir {e concessionnaire,

Vidanger e réservoir et faire le plein avec te mélange approprié.

@

Etles peuvent dire usées ou dérégliées; voir ie concassionnaire.

CUn mélenge de carburant trop pauvre peut pDrovogquer une usure excessive du mo-

teur, diminuant ainsi le taux de compression. Vobr immédistement le conces-
signnaire.

Consulter le concessionnaire. Le grippage du moteur sst en géndral causé par un
manaue de tubrification.




carhurant ohatiues
3 Carburant

4. Allumage

5’%

Surchaufie du
moteir

2 Mauvais réglage de
1a chenille

3 Moteur défectucux

4 Mauwais alignement

des poubes

Remdédy

- Warifier 't de lp betterie, i "éclaivage est faible ou rdl, T8 batterie ast déchargde

oo défectususarvoir b e:on sslonnaire,

Vritier les connexions du démarreur et e fa batierie, Les resserrer ot 188 natioyer
su besoln. Falre démarrer le pmoteur

- 5l batterie ol los connexions sont en bon diat, le démarrour o5t probsblament

géfaciueux, ‘mir le concessionnaire,

L Voir lacaweno 2 delasection "Le moteur 1ourne mals ne démarre pas ou v:iemmﬁ'e
| dithicilement”

worifier e conduit du carburant., Voir 1a cause no 5 de la section “Le motaw towrne

- rnais ne démarre pas ou démarre difficilement,

Régler e carburateur {Volr Entretien). Si ennul persisie, volr te concessionnaire,

Wérifter d'abord igs causes 2 et 3 de i3 section “Le motewr tourne mais ng démarre
pas ou dérnarre difficilerment”. Si Vennul persiste, voir le conpessionnaire,

Si vous ne pouvez déterminer exactemant la cause, voir le concessionnaire

Yolr la cause no 2 de e section “Le motsur tourns mals na démarre pas ou démarre
difficilement”.

- Vaoir le concessionnalrs.

Woir le concessionnaire,

Wéritier si elle et usée ou géfectususe. La remplacer au besoin.

L Veérifier fa tension et Palignement de la chenilie. Ajuster selon les spécifications.

{Voir entratian},

Véritier les causes 1 2 B de la section "Mangue d'accéiération ou de puissance du

- moteur”,

Voir te concessionnaire
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Lorsgu’une motoneige demeurs inutiiisée
pendant plus d'un mois {notamment en
étél, il faut {a remiser convenablement at
effectuer un certain nombre d’opdrations:
remplacer les pieces défectususes, lubri-
fier les piéces mobiles, nettoyer e carbu-
rateur, charger la batterie et faire en sorte
gue, dans 'ensemble, le véhicule soit en
ordre de marche jorsque e moment sera
venu de s'en servir.

Remarqgue: |l est important gue ie remi-
sage soit effectué adéguatemeant. Dans le
doute, # vaut mieux sadresser au concas-
sionnaire,

Cheanille

1. Examiner la chenilie. 8'assurer gu'elie
r'est pas fendillée, qu'il n'y mangue au-
cun segment protecteur et que les tiges de
renfort ne sont 0as brisges.

2. Soulever Varrigre du véhiculs et Ving-
tatier sur un chavalet. Pendant {a péricde
de remisage, la chenille ne doit pas 8tre en
contact aver ie sol.

Remargue: H faut tourner iz chenille
périodiguement {tous ies 40 jours).

Suspension {roues de boggies)

1. Déposer ies boggies.

2. Retirer les arbres Wransversaux 1 fss
remplacer au besoin. Les enduire de grails-
se type “'basse température”.

3. Graisser chague roue et vaporiser un
enduit protecteur sur les ressorts. A dé-
faut, les essuyer avec un chiffon imbibé
d'huile.

4. Remonter les boggies ot les remetire
en place.

5. Lubrifier essieu arriére sux graisssurs,



f.isses de sk]

Bkis
1. Nettoyer fes skis et leurs ressoris.

2. Graisser les jambes de ski aux grais-
s8Urs.

3. Veérifier |’é1at des lfisses. Les remplacer
ats besoin,

4. Vaporiser un endult protecteur sur les
skis. A défaut, utiliser un chiffon imbibé
d'huile.

Réservoir
Cuvrir ie capot et vidanger le réservoir 3
Paide d'un syphon,

Mise en garde: L'essence est un liguide
inflammable et explosif. Toulours sffec-
tuer Vopération dans un local bien aéré.
Me pas fumer.

Carburateur
Pour empécher la formation de dépdss, i
faut assécher compiéternent le carburs-
teur avant ie remisage.

1. Débrancher le conduit d’admission et
faire toumer le moteur jusqu'a épuisse-
ment complat du carburant.
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2. Actionnsr étrangleur et faire toumnsr
e moteur. La succion chassera ie reste du
carburant,

3. Avec de Vesu et du savon, nettover le
filtre & air (placé & Uintérisur du silen-
cieux d’admission, sur tes modéles 3 deux
cylindres},




ny
B

Lubrification du cylindre
Pour empécher les parois des cylindres de

reuitfer, it faur lubrifier intérieur du
moteur.

Retirer les bougles,

A Vaide du cable du démarreur, ame-
er te piston au point mort haut.

Ve ser une cuillerée d'huile Ski-Doo
ns le puits de bougie

T irer lentement le é

de 108 12 fois.

Attention: Pour ne pas abimer la magné
10, Sassurer que la clé de contact est ala
position “oft",

5, Sur les modéle
pas cublier de fair deux ovlin-
dres les operations décrites plus haw’:.
Remettre ia ou les Dnugse:’s} an place.

%&WE’NT"‘

g du démarreur

Hemargue: Lubrifier les cylindres tous
& 40 jours,

de direction. Vérifiar ia

Carter de {a chaine

Vidanger le carter et ls rempiir de 8 onces

d'huile & carter 8ki-Doo. Powr e\‘fpctuer ia
vidangs, déposer le couvercie inférieur.
Commandes

1. Huller lss articulstions du mécanisme
solidité des bou-
lons d'sccouplement des ressorts, des bar-
res d'accouplement, des bras de direction

et des joints & rotule. Les resserrer au
pesoin.
2. Huiler sz articulations du frein. Ne

pas répandre d'huile sur 1a garniture de

frain,

Vaporiser un endull protecteur non

graisseux sur toutes les connexions 2t les
ir?e»“rumeum dlectrigues. A défaut, uth-

fiser de iz vaseline.

Poulias

Ouvrir s poulie mende &t nettover hzs’

s
hre. Nettover et tubrifier g poulie motri

¢

ce du modéle monocylindre suivant les ¢i-

rectives de |a section Lubrification,

Sur tes modéles & deux cylindres

T.a! Déposer le boulon de s pou!te notri-

ce en procédant comme suit:

Retirer d'sbord les deux bougiss st ame-

ner le piston cbié prise de mouvemeant &

envirgn 1 pouce avant e point mort haut,

S'assurer gue (e piston obture la lumiere

d'échappement.

hY A travers le puits de bougie, introduire

un céble de 3/168" de diaméire dans le

cylindre {cBté prise de mouvemant),

¢} En actionnant le démarreur menugl,

faire tourner lentement ie vilebraguin ju-@—

gu'd ce cue fe piston s'appuis sur le cédble.
o} Redresser {a patte de vermumag af dgé-

waser ie boulon de ta poulis motrice.

Enlever le couvercle, ia demi-poulie axis-
rigure et le ressort. Retirer le céble,

2. Nettover "arbre de la poulle aver une




lging d'acier fine et un chiffon propre.
Wérifier ie degré d'usure des piéses

3. Amensgr lg piston {¢dtd poulie motri-
cet 3 1" environ aprés te ao;m mort haut.
Introduire 1e cébls dans e cylindre,
4. Poser le ressort et 1a demi psuzw exté-
rieurs. Retenir cette dernidre & V'aide de ia
bride en "' fournie avec le jou d'outils
5. instailer le couvercle en s'assurant que
Vextrémité de 'arbre s'adapie bign & son
sidge: Poser une nouvelle patte de var
roulliage.

fubrifier fss filats-gu boulort svec de
V'huile 3 mécanisme. Poser le boulon et
serrer & 83-92 b/pi. Apréds le serrage, des-
SErrer DUis resserrer. %pi-@r la patte de
varrouiiiage contre le boulon,
Mise en garde: S'assurer que le boulon
est bien serré avant de vetivar Is ofble du
oylindre. Ne jamais plisr une patie de ver-
rouillags plus d'une fols.

7. Vaporiser de lenduit protecisur sur
les surfaces des pouliss,

Remargue: Enlever la courroie d'antral-
nament pour toule la durds du remisage.
Batrerie

1. Débrancher et enlever 1a batierie.

2. Mettoyer 'exiérieur de {a batterie st
tes phles avec du bicarbonate de soude et
de V'eau. Rincer soigneusemsnt,
Attention: Me pas iaisser le détersif péné-
trer & Vintérieur de ia batterie. I pourrait
dégrader 'électrolyie.

3. Wérifier périodiguement le nivaau de
Vélectrobyie dans chague élément,

4. Recharger is batteris,

Mise en garde: La batterie dégsge des va-
peurs explosives. Elpctuer la vecharge
dans un endrodt aéré. Ne pas Tumer,

5. Enduire fss pbiss de vaseline.

8, femiser s batterie dans un endroit sec
et frais,

Femargue: Une batterie inutilisée se dé-
charge et se sulfate, Pouwr ou'slie ne se dé-
tériore pas, it Taut la recharger tous les 40
iours, en lui transmettant une charge len-
te. L'absence d'entretien de g batterie an
annule la garantie.
Ch&s&is

Nettoyer le véhicule svec un détersif
dsux ou de alcool isopropyl.
2. Examingr le capot et effectuer iss ré
parations néeessaires. Cirer {e capot.
3. Si iz peinture est éraflée, retoucher
avec de la peinture Ski-Doo.
4 Vaporiser de Vendult protecteur sur
ieg parties non peintes du chiissis
5. Recouvrir le véhicule d'une biche Ski-
Doo pour la durde du remisage.
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L'hiver approche et vous révez déja a i
premiére randonnge de la saison. §i vous
avez hien observé les recommandations
contenues dans (a seciion “"Hemisage”, la
mise en ordre de votre moionsige sera re-
lativement faclie. Pour vous simpiifier la
tache, nous avons &tabil une iiste deg véri-
fications a effsctuer, D’autre part, les sec-
tions “Lubrification st Remisage” trai-
tent d'un grend nombre de sujets. i sera
donc loisible au lecteur de s'y référer.

Siovous navez ni le temps ni fes putls

nécessaires pour effectuer vous-méme la

mise en ordre de votre véhicule, nous

vous rappelons que les concessionnaires

Ski-Doo sont touiours & votre service,

® Bougies: les changer.

& Carter: vérifier le niveau d'huile.

& Poulies: les nettover, les aligner et 8'H
v g tisu les tubrifier,

@ Skis: les aligner.

& Filtre & essence: ls changer,

8 Conduits de carburant: les brancher;
vérifier les points d'attache su réser-
volir et au carburateur,

& Chenille: vérifier 1z tension et i'ai-
gnement.

® Suspension: la lubrifier; sssuyer Pex-
cédent de graisse,

e Courrcie d'entrainement: vérifisr et
mettre en place.

e Cibles: ies vérifier.

@ Frein vérifier la garniture et ajuster.

8 Joints d’éranchéité: les vérifier.

® Allumage: remplacer ies vis platinées
et régler,

& Cablage: wvérifier V'isolation des fils et
s connexions,

& Démarreur manuel vérifier "'état du
céble,

® Attaches: vérifier la solidité dé tous
les boulons, écrous et attaches (Scrous
de la culasse: 13-17 {b/pl.; boulon du
régulateur centrifuge: 3554 ib/pi.
pour le modsie monocyiindre, 83-82
Ib/pi. pour les moddles & deux cy-
lindres).

® Réservoir: faire le plein,

& Carburateur: le régler, .

Remarque: Prendre note de tous les pas-

sages marguds “Attention” ou “Mise en

garde” contenus dans oce manusl. Tou-

iours utilisor les pidess Bombardier garan-

ties d'origine.
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250 DELUXE

3008S

Nombre de oviindres

1

2

e

2

Alésage

2 7‘ & {59 mm}

21287 {54 mm)

2,248 {87 mm}

5087 {96 mm}

21267 {84 mm)

24487 (575 mm)

Cylindrde

3’5 Y po. ou. 1248.8c0)

15 po, ou. (247.30c)

17.8 po. oy, {293.5cc)

Tauxde compression 7.8 11.8:1 11.8:1
Carburateur {Tillomon) i HE HR
Manuegl 8lecirigue en option)  Manust Manugl

. Adlumage

Longueur hors towt

88 177 (oak F0crm)

88 1/2°7 (224.79%cm)

88 1727 1224.78cm}

Largaur horstout

3B 1727 {17 ATom)

30 127 {77 47 cm)

30 127 (77 AToem)

Hauteur borstout

43” 131089.2%cm}

437 {108.22cm)

437 1108.22em)

Hauteur sang pare-brise

*{89.36cm)

347 {86.36cm)

34" {86 .38cm)

Poids

2@8 i 1134.084 kg}

302 b (?36 808 kg

330 ib {14848 kg!

Surface portante

1070 po.4 {8,502.57 emi)

1070 po.2 (680257 cm)

1070 po.2 {6,902.57 em?)

 Pression au sol

278 Infpo.2 10.019 kgiem?)

282 ibfpo.2 {0.020 kgfem)

308 Ib/po.2 {0,022 kglemZ)

Charge maximale

200 b {80.72 kg)

200 10 {20.72 kg}

200 b (90,72 kg)

Chenitie Havgeur) 157 {38.1 cm} 15" {381 cm} 157 {38.7 cm)
| Bapoort d'engrenage 10/25 14735 15/34
| Eciairage {puissance} FEIZIN 55/18W 55/18W
Phare avant GO/80W (35/35W démarreur 35/35W 35/35W
Stectrinue}
Fay arriére/darrét B/ 23W 5/18W 5/18W
Bougie {Bosch) M-175-T-1 W.240-T-1 W-280-7-1
Bougie |ecartement) G207 10,80 mmy 0267 10.850 mmy} 0207 0 50 mm}

Avance 3 ellumage

14771877 (3.7 3mm-A24mm)

AP H, {direct)

0777-.097" {1.86 mm-2.48 mm)
AP0 M. lindivect)

BETTCTT0T (2.2 mne2.78 mm)

AP M.H, lindirect}

Contepance  —~ LS, 4,20 gat. 4.20 gal. 420 gal.
- HTI. 3.5 gal, 3.5 gai. 3.5 gal.
— mEirigue 15,91, 15914 15810
Egsence Ordinaire Super Super
| Mélangs essence/huile 50/1 50/t 53/1
Type Tambour Tambour Tambour

Ley informations, fes dlustrations et les descriptions des parties ponstituantes contenuas dans oe manusl sont exactes ¢ la date de publication. Bomibardior

Limitds se rdserve fe droit d'effectuer des changements dans /8 vessin et jes cevactéristiques de ses véhiculss, et/ou &'y effectuer des apports ou des
armsiiorations, cala seng s'engager d'aucune Tagon 4 effectuer fusdites ppdrations sur les vébicules déid fabriguss,
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CGARANTIE MOTONEIGE SKI-DOO® 1875

Bombardier Limitée i ap es appelde “'Bombardier” etfou
“Fabricant’”} en tant gue Fabricant, garantt chague moto-
neige Ski-Doo® 1075, fés xception des modsies T'NT® F/a
et Alpine® ainsi que Jmcsue traineau Ski-Boose® ou Qa*w»
Boose® | VENDUS COMME ‘*«EH;C»,L%:\; WNEUFS, PAR UD
LONLE‘?‘SEONNA%RE AUTORISE DE MC‘T(}‘NE%GES
SKI-DOO contre toute défectunsite de meidrizux et de fabri-
cation. La présenie garantie s'applicue & des véhicules utilisés
dans des conditions normaies d'usage et d'entratien, pendant
ne période consdoutive de 12 mois & compter de la date de
i'schat.

En cas de défectuositg, Bombardier lmite formellement sa res-
ponsabilité a la réparation et/ou au cbsngemem da é pidee en
cause, 4 son choix, ladite oaeraa ion devant &ire effaciude ex-
clusivement par un concessionnaire autorisé Ski- D@ au Cana-
da ou aux Ctats-Unis.

LE TOUT SUJET AUXM TERMES EY AUX CONDITIONS
SUIVANTS:

e Que ia Carte de Service Ski-Don, tenant lieu de titre de
proprigté du véhicule, soit pfe:,amee au concassionnaire
auprés duquet ta garantie est invogqude,

e Que le véhicule alt 416 réviséd par un concessionnaire auio-
risd & la fin des dix (10} premisgres heures d'utilisation et au
plus tard trente {30} jours aprds ta date de achat. Cetts
révision sera effectuds aux frais du proprigiaire. {Durds
approximative de ta révision: 2 haures).

& Qu'un entretisn normal de fs motoneige alt été régulidre-
mant effectud, aux frais du propridiaive. {Les régies & sulvre
pout Iz bon usage et Pentrstien sont dnumdérées dans fe
Manue! du conductsurh.

. g&f&ﬁim s::i o mf

i‘;‘*
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Wﬁ ﬁi&sw . @%ﬁs{;&%& .
... @ @ @ m&z" Yéﬁﬁ?&?
o i@w{ ..
GVBEE OU Usire Dronatiee enirainies .
ia mg}z{:&f%%ig@ 3;&@&%{& que azﬁ“ uiie mﬁw %m&gé&

La pwsent& garantis remplace expressément touts autre garan-

tie ligale ou contractuelle, expresse ou implicite de Bombar-
dier Limitée, ses distributeurs etf/ou ses concessionnaires auto-
risés Ski-Doo. Mi Bombardier, ni ses distyibuteurs et/ou ses
concessionnaives autorisés Ski-Doo, ne pourront vy temus rose
nonsables, & aucun moment, de quelgue perte ou dommage
gue ¢e soft, résultant de défauts cachés, d'acoidonts, de mau-
vais traitements ou & autres Tautes,

Nul n'est autorisé 8 modifier, verbalement ou par dorit, [z pré-
sente garantie ni & offrir une auire garsntie que la présante,
Novembre ?97’:’

BOMBARDIER LIMITEE

Valoourt, Quebev, Cenada









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

